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Effecten van verontreiniging

• Ophopen van stoffen: 
Bioaccumulatie

• Gevolgen functioneren Natte 
Ecosysteem

• Schadelijke gezondheidseffecten 
voor mens en dier

De voedselpiramide



Typische verontreiningen

• Koper

• Kwik

• Zink

• Chroom

• Arceen

• Nikkel

• Lood

• VOC, TBT, PAK, PCB 

• Organische vloeistoffen (NAPL)

• Bestrijdingsmiddelen

• PFAS groep

Zware metalen

zink
koper

LNAPL  DNAPL  



PFAS Verontreinigingen

“Forever chemicals”, of ook wel ‘zeer
zorgwekkende stof”

• Zeer hoge thermische, chemische en
biochemische bestendigheid

• Bestendig tegen UV en weersinvloeden
• Vuil, vet & waterafstotend
• Minstens in 4700 verschillende samenstellingen

Vanwege deze voordelige eigenschappen worden
diverse PFAS wijdverbreid toegepast, zowel in 
diverse producten als tijens industriele processen



Maatregelen verontreinigde waterbodem

• Monitoren en beheersen

• Baggeren → reinigen, opslaan, hergebruik

• Isoleren

• Immobiliseren



Oplossingen met geokunststof

Ontwateren & hergebruik van slib 

Afdichten van vervuilde waterbodems, met behulp van ....

BetonmatrasGeosynthetic 

Clayliner (GCL)

Actief geocomposiet 

Baggeren

Gecombineerde oplossingen

Folieconstructies



Afdichting waterbodem met Actief geocomposiet

• Een waterdoorlaatbaar systeem van geotextiel en een actieve kern

• De actieve kern bindt effectief specifieke stoffen

• Grondwaterstroming te handhaven

• Efficiënt bij diffuse verontreiniging

7

verontreiniging
grondwater

Active Geocomposiet





Actief materiaal afgestemd op type verontreiniging

Olieën and 
petrochemische

stoffen

Organische
Verbindingen

Anorganische
Verbindingen

(Zware Metalen)

Poly- en perfluoralkyl
bevattende stoffen

(PFAS)

Picture

Zero valent Iron

Picture

Actieve kool

Picture

Absorptie nonwoven

Picture

Actieve kool

Picture

Organophilic Klei

Picture

Zeolite

Picture

hars

Tektoseal® Active



Afdichting met actieve geocomposieten

• Filter direct bij de verontreinigde zone

• Afdichting is minder complex en sneller te realiseren dan 

bijv. zand

• Efficiënte maatregel tegen diffuse bronnen

• In tegenstelling tot baggeren wordt hiermee het risico van 

verdere verpreiding tijdens baggerwerk verlaagd

• Langdurige werking met ontwerplevensduur van 100 jaar

• Herstel van ‘gezond’ microklimaat in nieuwe waterbodem

• Goede beheersing van kwaliteit

• Vrijkomende stoffen worden direct gebonden

• Mogelijkheid tot afzinken afhankelijk van type mat

• Verhoging van stabiliteit, installatie op of in talud mogelijk

Functies van een afdeklaag



Afdichting met actieve geocomposieten
Andere toepassingen

Infiltratie

RWZI

Opslag

hotspots

Slibscherm



Project Afdichting Sydney
Onderwaterafdichting van een zwaar verontreinigde waterbodem

• Projectlocatie Kendall Australië

• Diepe verontreiniging van sediment 

t.g.v. exploitatie voormalige 

Gasfabriek (PAKs, TRH)

• Zeer zware vertontreiniging, 

concentraties, PAK > 25mg/kg

• Op dieptes variërend tot 4 m

Oplossing:

• Puntbronnen gebaggerd

• Diffuse verontreinigingen → In-situ 

stabilisatie (ISS) in combinatie met 

een actief geocomposiet



Uitvoeringsmaatregelen

- Slib-scherm

- Bellenscherm

- tijdelijke damwanden

- Afzinkframe

Project Afdichting Sydney
Onderwaterafdichting van een zwaar verontreinigde waterbodem



Project Afdichting Sydney
Onderwaterafdichting van een zwaar verontreinigde waterbodem



Project Afdichting Sydney
Onderwaterafdichting van een zwaar verontreinigde waterbodem

video



Oplossingen voor vervuilde waterbodems

Conclusie:

• Aanpak van vervuilde waterbodems is maatwerk, isoleren/immobiliseren met actieve materialen is 

aantoonbaar effectief en betrouwbaar

• Uitstekend te combineren, wordt toegepast als primaire of secundaire laag

• Actieve geocomposieten kunnen worden toegepast voor het filteren van uiteenlopende 

verontreinigingen (PAK, NAPL, PFAS..)

• Door waterdoorlaatbaarheid blijft waterhuishouding gehandhaafd

• De constructiehoogte van de afdeklaag blijft beperkt

• De kwaliteit van de afdichting wordt langdurig geborgd

Volg het online event: AquaConSoil 2021 op 14 t/m 17 Juni, waarin o.a. het onderwerp van actieve 
geocomposieten aan bod komt



Vragen?


