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V O O R W O O R D

Beste GEObuild-lezers,

Het delen van kennis is een kernwaarde van de Nederlandse Geotextiel
Organisatie (NGO). Juist de verbinding met het onderwijs speelt hierin
een sleutelrol. De toekomst van de grond-, weg- en waterbouw ligt 
immers bij de jonge generatie professionals. Door hen in een vroeg 
stadium vertrouwd te maken met toepassingen van geo-bouwmate-
rialen, investeren we in een duurzamere, innovatievere en efficiëntere
bouwsector.

Geo-bouwmaterialen dragen bij aan slimme ontwerpkeuzes, ver-
hoogde constructieve robuustheid, lagere emissies en een reductie 
in bouw- en onderhoudskosten. Het is daarom van groot belang dat
studenten niet alleen de theorie beheersen, maar ook leren hoe deze
materialen in de praktijk functioneren.

Om die reden organiseerde NGO samen met Hogeschool Windesheim
in mei een praktijkdag, speciaal gericht op de toepassing van geo-
bouwmaterialen in de civiele techniek. Deze zogenaamde creatieve
sessie bood studenten een unieke kans om buiten de schoolbanken te
leren van actuele projecten en kennis uit te wisselen met professionals
uit het werkveld.

De dag vond plaats in Zwolle en bood een gevarieerd programma 
met presentaties, praktijkproeven en een excursie naar het dijkverster-
kingsproject Stadsdijken Zwolle. Dankzij de faciliteiten op het buiten-
terrein konden deelnemers zelf aan de slag met praktijkproeven,
waarin de werking van geotextielen op het gebied van stabiliteit, 
waterdichtheid en erosiebescherming tastbaar werd.

De boottocht langs het projectgebied vormde een van de hoogte-
punten van de dag – een mooie illustratie van hoe theorie en praktijk
elkaar versterken. Daarnaast werden in groepsverband uitdagende
casestudies uitgewerkt, wat leidde tot inspirerende discussies en
frisse ideeën.

Met ongeveer 65 deelnemers, waarvan 45 studenten, kijken we 
terug op een zeer geslaagde dag vol kennisuitwisseling, inspiratie en
verbinding tussen onderwijs en praktijk. Een vervolg is al in voorbe-
reiding – wil je er volgend jaar bij zijn? Houd ons in de gaten!

In deze editie van GeoBuild vind je een uitgebreid verslag van de 
creatieve sessie. Daarnaast bevat dit nummer een Engelstalig artikel
van Jean-Luc Michaux over innovatieve toepassingen van geotextielen
ter voorkoming van graafschade door knaagdieren.

Wij wensen je veel leesplezier en hopen dat deze editie je inspireert
om kennis te blijven delen – met elkaar én met de volgende generatie
bouwers.

Met vriendelijke groet,

Rijk Gerritsen  Hoofdredacteur GEObuild

C O L O F O N
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Inleiding
In mei werd er een praktijkdag georganiseerd,
gericht op de toepassing van geokunststoffen in
de civiele techniek (zie figuur 1). Voor studenten
was deze zogenaamde creatieve sessie een mooie
kans om buiten de schoolomgeving te leren van
actuele projecten en professionals uit het 
werkveld. Door de combinatie van presentaties,
praktijkproeven en een excursie naar een dijk-
versterkingsproject ontstond een leerzame en 
afwisselende dag waarin theorie en praktijk 
samenkwamen. De creatieve sessie vond plaats 
in Zwolle bij roeivereniging Boreas, in samen-
werking met studentenvereniging Nervi. 

De locatie bood alle mogelijkheden om op het
buitenterrein praktijkproeven uit te voeren (zie
figuur 2). In het gebouw werden presentaties 
gehouden en op het dakterras kon worden 
gebrainstormd over uitdagende casussen, die 
uitgewerkt moesten worden in groepjes. Met een
totaal van circa 65 deelnemers, waaronder 45 
studenten, werd het een zeer inspirerende dag.

Intensief programma
Tijdens de creatieve sessie stond de toepassing

van geokunststoffen centraal: in presentaties,
uitwerking van casussen en met echte praktijk-
proeven in het veld. Onderwerpen die tijdens 
het intensieve programma aan bod kwamen:

– Inhoudelijke verdieping op waterveiligheid,
faalmechanismen bij waterkeringen en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

– Excursie per boot naar het werk Stadsdijken
Zwolle, inclusief toelichting op toegepaste
dijkversterkingstechnieken.

– Praktijkproeven in kleine groepen: creatief én
leerzaam.

– Oplossen van casestudies in gemixte groepen
van studenten en professionals.

Na een introductie door Wim Voskamp (voor-
zitter NGO), gaf Rijk Gerritsen (Naue) een presen-
tatie over toepassingen van en eisen aan geo-
kunststoffen, en tevens een overzicht van recente
Nederlandse projecten waarin deze zogenaamde
geo-bouwmaterialen zijn toegepast. Deze worden
bijvoorbeeld gebruikt voor:

– Grondstabilisatie en grondwapening.
– Erosiepreventie.

– Drainage en versteviging van constructies
– Creëren van waterdichte lagen.

Als concrete toepassingen van geobouwmate-
rialen werden aan de deelnemers voorbeelden 
getoond in verschillende sectoren:
– Infrastructuur: wegconstructies, landhoofden,

steile taluds, verdiepte wegen, toeritten bij
tunnels en aquaducten.

– Waterbouw: dijken, kustverdediging, oevers.
– Milieutechniek: afdichtingen, stortplaatsen,

tankparken, bassins.

Ook werden de overwegingen voor het gebruik
van geo-bouwmaterialen in civiele projecten 
toegelicht, met daarbij voordelen als:

– Gebruik van lokaal aanwezige grond.
– Minder gebruik van primaire bouwmaterialen

zoals zand, grind, stenen en klei.
– Lagere CO2-uitstoot ten opzichte van traditio-

nele uitvoering.
– Klimaatbestendige en klimaat adaptieve oplos-

singen.
– Eenvoudig aan te passen aan afwijkingen of

bouwtoleranties.
– Aantoonbare prestaties met meer dan 40 jaar

praktijkervaring.

Ivo Huiskes
Hogeschool 
Windesheim

Wim Voskamp
NGO / Voskamp Business
Consultancy

Dick Tempelman
NGO / Solmax

Gerwin van Boven
Fugro

Dennis Wicherson
Dijkzone Alliantie Zwolle 
(Dura Vermeer & Ploegam)

Rijk Gerritsen
NGO / Naue

Figuur 1 – Flyer uitnodiging Creatieve sessie
‘Geokunststoffen in de civiele techniek’.

Figuur 2 – Overzicht locatie bij zeilvereniging Boreas te Zwolle met
proeflocatie op het buitenterrein.

Jolanda van Zadelhoff 
NGO

CREATIEVE SESSIE MET HOGESCHOOL WINDESHEIM
GEOKUNSTSTOFFEN IN DE CIVIELE TECHNIEK



– Beperking overlast voor de omgeving.
– Hogere veiligheid en robuustheid door bijvoor-

beeld het aanbrengen van versterkte grond of
een gewapende grasmat op een waterkering. 

– Sneller en kostenefficiënt bouwen.

Bij de presentaties werd ook ingegaan op het 
belang van kwaliteitsborging en uitvoerings-
aspecten, aangezien deze cruciaal zijn voor een
duurzaam eindresultaat.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk
onderwerp en stuurmiddel bij projecten. Dit 
onderwerp kreeg bij de creatieve sessie dan ook
de nodige aandacht. Veel opdrachtgevers hebben
inmiddels doelen op duurzaamheidsgebied en 
dit zal alleen maar groeien. Zo heeft Rijks-
waterstaat bijvoorbeeld als doel om in 2030 
klimaatneutraal te werken en in 2050 volledig 
circulair te bouwen. Het toepassen van geo-
bouwmaterialen past geheel in deze strategie.
Een concreet voorbeeld van het effect van 
geokunststoffen is weergegeven in figuur 3. Deze
figuur laat de reductie in CO2-uitstoot zien bij
toepassing van geo-bouwmaterialen, vergeleken
met traditionele bouwmethoden. Bij een grond-

kerende constructie met drie meter kerende
hoogte kan bij toepassing van gewapende grond
in vergelijking met een stalen damwand een CO2–
reductie van 82,5% worden gehaald.

Waterveiligheid en de 
Stadsdijken Zwolle
Gerwin van Boven (Fugro) gaf een inhoudelijke
presentatie over waterkeringen in Nederland. 
Hij ging in op de veiligheidsfilosofie binnen 
het HWBP en besprak faalmechanismen van 
dijken, zoals macrostabiliteit. Hierbij kwamen
ook mogelijke oplossingen aan bod, met bij-
voorbeeld stabiliteitsbermen, grondverbetering,

gewapende grond en structuurmatten. Ook het
mechanisme van piping werd besproken, met
daarbij verschillende deel-faalmechanismen: op-
barsten, heave en terugschrijdende erosie. De
mogelijke oplossingen voor het mechanisme van
piping bij waterkeringen werden toegelicht met
voorbeelden van een piping berm, bentoniet-
matten in het voorland, verticale schermen of
slootbodemfilters. Ook liet hij slides zien met de
uitdagingen in het project Stadsdijken Zwolle 
en toepassingen van geotextielen binnen dit 
project. De diverse ontwerpoplossingen konden
door de studenten gebruikt worden bij het oplossen
van de casestudies.
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S A M E N V A T T I N G

In mei organiseerde de Nederlandse Geotextiel Organisatie (NGO) samen met
Hogeschool Windesheim een praktijkdag rond geokunststoffen. Studenten en
professionals kwamen bijeen om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen 
en samen te werken aan actuele uitdagingen in de civiele techniek. Na een warm
welkom volgden presentaties over innovatieve toepassingen van geokunststof-
fen in dijkversterkings-, infrastructuur- en milieuprojecten. Vervolgens gingen

de deelnemers zelf aan de slag. Tijdens praktijkproeven werd duidelijk hoe 
geotextielen bijdragen aan stabiliteit, waterdichtheid en erosiebescherming. 
Een hoogtepunt was de boottocht langs het project Stadsdijken Zwolle, waar
deelnemers met eigen ogen konden zien hoe theorie en praktijk samenkomen.
In dit artikel vinden jullie een samenvattend artikel van de creatieve sessie: 
leerzaam, inspirerend en vol kennisuitwisseling. 

Figuur 3 –
Reductie in CO2-
uitstoot door 
toepassing geo-
bouwmaterialen 
in vergelijking 
met traditionele
bouwmethoden
(Bron: Von 
Maubeuge 
e.a., 2022).

Figuur 4 – Praktijkproef met een gewapende
grondkubus en belasting door zoveel mogelijk
deelnemers.

Figuur 5 – Excursie 
met rondvaartboot 
met bezoek en 
toelichting op het 
project Stadsdijken
Zwolle.



Aan het einde van de morgen volgde voor alle
aanwezigen een interessant projectbezoek (zie 
figuur 5). Bij deze excursie werden met een rond-
vaartboot verschillende onderdelen van het project
Stadsdijken Zwolle bezocht, met toelichting op
de toegepaste technieken door Dennis Wicher-
son (Dijkzone Alliantie Zwolle (Dura Vermeer &
Ploegam) en Peter Staats (Waterschap Drents
Overijsselse Delta). Bij deze excursie konden
deelnemers met eigen ogen zien hoe complex
dijkversterkingen kunnen zijn, maar ook hoe voor
uitdagingen technische oplossingen worden 
gevonden. In dit onderdeel kon een mooie kop-
peling worden gelegd tussen theorie en praktijk.

Praktijkproeven
In de middag gingen de deelnemers aan de slag
met een carrousel programma, waarbij in groep-
jes werd afgewisseld tussen praktijkproeven 
buiten, presentaties en uitwerking van uitdagende
casussen. Bij praktijkproeven op het buiten-
terrein konden de deelnemers met eigen ogen
zien hoe geokunststoffen werken: de stabiliteit
van een gewapende versus ongewapende grond-
kubus, een folieconstructie met waterdruk en een
zinkstuk aanbrengen op een waterbodem.  

Voor de praktijkproef met een gewapend grond-
lichaam werd gewerkt in een bak van 50 x 50 cm.
Deelnemers mochten zelf het aantal lagen geo-
kunststof bepalen, maar ook de wijze van inbouw
en het te gebruiken type. Het doel was maximale
belasting met zo weinig mogelijk lagen. Bij ver-
wijdering van de zijwanden bleef de gewapende
grondkubus stabiel, in tegenstelling tot een 
ongewapende grondkubus die direct instortte
wanneer de deelnemers daarop gingen staan (zie
figuur 4). Dit gaf uiteraard de nodige hilariteit,
maar was hiernaast ook ontzettend leerzaam.

Voor het testen van een afdichtingsconstructie
was een grote bak aanwezig. Hierin moesten de
deelnemers een model van een verdiepte weg 
inbouwen met een waterdichte folie. Voor inzicht
het effect van grondwater en het fenomeen van
overdruk werd er kunstmatig water onder de folie
gepompt. De proef toonde aan hoe belangrijk
voldoende gronddekking is om opdrijven van een
constructie te voorkomen. Scheuren in het zand
duidden op opbarsten, waarmee dit fenomeen
goed in beeld gebracht kon worden. 

Voor waterbouwkundige toepassingen gingen 
de deelnemers aan de slag met een zinkstuk (zie
figuur 6). Met behulp van geotextiel en een zelf
te maken rooster van wiepen (wilgentenen)
diende een zo stabiel mogelijk zinkstuk te worden
gemaakt. Deze moest aan draden stabiel worden
gehouden en met stenen afgezonken. Het ultieme
doel was gecontroleerd afzinken zonder omslaan.
Na plaatsing werd een stroming over de bodem
gecreëerd voor het testen van de erosiebesten-
digheid van het zinkstuk op de zandbodem.

Case-studies en jury-uitreiking
In groepsverband werd er in de middag gewerkt
aan twee uitdagende praktijkcases, te weten een
probleemdijk en de verdiepte ligging van een
weg. De opdracht was om één of meer integrale 
oplossingen te bedenken met toepassing van geo-
textielen, met daarbij aandacht voor uitvoering,
bouwtijd, levensduur en kosten. De oplossingen
werden gepresenteerd in korte pitches en beoor-
deeld door een vakjury. Aan het eind van de dag
werden prijzen uitgereikt voor de beste case-
oplossingen en hoogste scores bij de praktijk-
proeven (zie figuur 7). 

Conclusie
De creatieve sessie in samenwerking met hoge-
school Windesheim was een inspirerend evene-
ment. De dag gaf zowel studenten als profes-
sionals een goede kans om samen meer te leren
over geokunststoffen. Studenten konden hun
theoretische kennis toetsen aan de praktijk, 
terwijl professionals hun ervaringen konden
delen.  Door gezamenlijk aan cases te werken en
praktijkproeven te doen, werd duidelijk hoe geo-
bouwmaterialen in het werkveld ingezet kunnen
worden. Voor iedereen was het een leerzame dag

om kennis uit te wisselen en praktische toepas-
singen beter te begrijpen. Meer indrukken zien?
Bekijk een voor mooie impressie van de creatieve
sessie op YouTube: youtu.be/neoFasdS3XQ. 
Of gebruik de QR-code. Alle deelnemers kijken
terug op een geslaagd evenement, wat voor her-
haling vatbaar is. Er ligt al een idee voor volgend
jaar. Dan ook meedoen? Zorg dat je erbij bent! 

Dankwoord
Dank aan de medewerkers en docenten van 
Hogeschool Windesheim voor de voorbereiding,
en aan Fugro, Solmax en Naue voor hun bijdra-
gen. Ook dank aan aannemerscombinatie Dijk-
zone Alliantie Zwolle (Dura Vermeer - Ploegam) , 
het waterschap Drents 
Overijsselse Delta en de 
projectorganisatie Stadsdijken
Zwolle voor hun begeleiding 
en toelichting bij de excursie.
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Figuur 6 – Praktijkproef met een zelf te bouwen geotextiel zinkstuk en gecontroleerd
afzinken met stenen.

Figuur 7 – Terugkoppeling resultaten en jury-uitreiking voor de beste oplossingen.
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Innovatieve toepassingen met hoogwaardige geo-bouwmaterialen
■  Toegevoegde waarde met geo-bouwmaterialen in grond-, weg- en waterbouw  

 projecten, als bijvoorbeeld infrastructuur, stortplaatsen, waterkeringen en kanalen.

■  Innovatieve en duurzame toepassingen met bentonietmatten, folieconstructies, 

 geogrids (gewapende grond, funderingswapening), erosie- en drainagematten,  

 filter- en scheidingsdoeken.

■  Beproefde oplossingen die aangepast kunnen worden naar uitdagende 

 omstandigheden als een zettingsgevoelige ondergrond, beperkte ruimte of bouwtijd.

■  Ondersteuning vanaf de eerste haalbaarheid, het ontwerp met berekeningen  

 en tekeningen, levering materialen én installatie.

Secugrid®
Geogrids voor funderingswapening,  

taludversterking en paalmatrassen

Bentonietmatten voor afdichting bij dijken, 

waterbassins, watergangen en kanalen

Carbofol®
Folieconstructies voor milieukundige  

afdichtingen of bescherming tegen water

Combigrid®
Combinatie funderingswapening  

en laagscheiding in 1 product

Secumat®
Erosiebescherming ter voorkoming van  

uitspoeling grond op taluds of watergangen

Hoogwaardige nonwoven vliezen  

voor scheiding, filtratie of bescherming 

Secugrid® m3

Gewapende grond systemen voor  

versterking van taluds en kerende wanden

Zand gevulde geotextiele containers  

voor kust- en oeverbescherming

Secudrain® 
Drainagematten ten behoeve van  

wegenbouw of milieutechniek



Introduction
In the world of landscaping and outdoor space
management, rodent control is a constant chal-
lenge. Rodents can cause considerable damage 
to infrastructure. Among the available solutions
on the market, terastop anti-rodent offers a 
durable approach to prevent rodent intrusions. 
This article first outlines the different types of 
damage caused by rodents to structures and the
categories of rodents involved. It then describes the
features, functioning, installation and practical
applications of this rodent control system.

Rodent damage and 
rodents involved
Rodent activity primarily affects banks of rivers
and canals, where the formation of burrows can
lead to slope instability or scouring. In levees,

rodents can dig through-galleries that can form
hydraulic cavities during flood events, thereby
significantly weakening the dike. Burrows can
also cause erosion or partly collaps of embank-
ments in other structures, for example railway
lines. 

The rodents responsible for these damages include
rabbits on embankments and dikes, and water
rats or coypus on river and canal banks. Various
hydraulic structures serve as living habitats for
these rodents. It is therefore important to discou-
rage them from settling in the structures to 
prevent structural damage. 

Rodent control solution 
developed for riverbanks
The anti-rodent geocomposite is specifically 

designed to prevent the intrusion of rodents 
into structures such as embankments and dikes.
It relies on a passive technology that provides 
effective protection against rodents without 
the use of potentially harmful chemicals or traps.
In fact, it is an impenetrable barrier to rodents,
consisting of a factory-assembled wire mesh and
two geotextiles. 

The wire mesh is made of galvanized steel, with 
a mesh size of 20 mm and a wire diameter of 
0.7 mm. The mechanical and hydraulic characte-
ristics of the geotextiles can be selected for each
project. The three layers are thermally bonded 
at the factory and supplied in 4 m x 50 m rolls. 
The system is installed vertically along river and
canal banks to prevent rodents from creating 
burrows. It is fixed to evenly-spaced wooden
posts. In addition to the rodent control function,
the geotextile layers also serve as a filter-separa-
tor for erosion control. 

The standard product can be manufactured with
two 200 g/m2 geotextiles combined with the
steel wire mesh. However, the weight of the 
geotextiles can be adjusted if greater strength 
or more erosion protection is required. With two
200 g/m2 geotextiles, the geocomposite has the
following properties: 

– Surface mass (geotextile) according to EN ISO
9864: 400g/m2; 

– Tensile strength MD / CD according to EN ISO
10319: 30 kN/m; 

– Dynamic perforation according to EN ISO
13433: 6mm; 

– CBR puncture resistance according to EN ISO
12236: 5.8 kN.

The filtration opening is 100 μm, making it suita-
ble for most bank or slope protection projects.
This is in accordance with the french standard NF
G 38 061, which requires that the geocomposite
must meet two filtration criteria:

– No retention of fines: the geotextile must allow
suspended fine soil particles to pass through,
while retaining the soil skeleton. To achieve
this, the filtration opening of the geotextile
must be greater than the maximum size of the
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GEOSYNTHETIC SOLUTIONS 
TO PREVENT RODENT DAMAGE

Figure 1 – The geocomposite is effective against 3 rodents: coypus , water rats and rabbits.

Coypus
Up to 9kg and 60cm

Water rats
Up to 1kg and 30cm

Rabbits
Up to 1kg and 30cm

Figure 2 – Embankment erosion caused by burrows along railway tracks, Saint Exupery, France.

Jean-Luc Michaux
Technical manager of Terageos
Veurey-Voroize, France



fine soil particles, i.e. 63 μm.
– Skeleton retention: to retain the skeleton, the

filtration opening of the geotextile must be
smaller than the d85 of the soil, weighted by a
coefficient C=0.8; this criterion indicates that
the geocomposite is suitable for soils with d85

>125 μm, i.e. for most applications.

The permeability of the geocomposite, measured
according to EN ISO 11058, is 0.08 m/s. This
means that 80 litres of water per second can pass
through 1 m2 of the product. This permeability is
more than sufficient for the application, as it
complies with standard NF G 38 061:
‘The permeability of the geocomposite (Vh50)
must be greater than 100 times that of the soil
(Ks): Vh50 > 100 Ks’.
The product is therefore suitable for soil with a
maximum permeability of 0.08/100 = 8x10-4 m/s.
This is the case for most soils found in riverbanks
or dikes.

Anti-rodents solution developed 
for embankments
For embankments, the rodent control geocom-
posite needs to be supplemented by a system 
capable of retaining a layer of topsoil placed on
top of it. This system must also withstand the 
tensile forces exerted by the layer of top soil. The
described solution meets all these requirements. 
Geotextile tendrils, 13 cm high and spaced every
60 cm, anchor the top soil on the slope. These
tendrils are attached to a geotextile support
base, that serves multiple functions: filtration,
separation and anti-puncture geotextile. A stain-
less-steel mesh with a wire diameter of 0.7 mm
and a mesh size of 20 mm is inserted into the core
of the product, as in the previously described 
application.

In addition, reinforcement cables integrated in
the product absorb the tensile forces. These 
tensile forces can be calculated following NF G 38
067 ‘Stabilisation of a thin soil layer on a slope’,
based on several factors: 

– the nature of the interface under the geocom-
posite: smooth or textured geomembrane or
earthy materials; 

– the slope geometry (height and gradient); 
– the thickness of the covering layer of earth

above the geocomposite; 
– the snow load that may affect the area.
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S U M M A R Y

In the world of outdoor landscaping and management, rodent control is a 
constant challenge as rodents can cause considerable damage to infrastructure.
To avoid these damages, a soft solution was developed. It consists in an anti-
rodent geocomposite that helps prevent rodent intrusions. It incorporates a
metal grid between two filtration-separation geotextiles, making it effective 

for river and canal banks. For dikes and slopes, it can be combined with erosion
control layers to stabilize the surface soil. The anti-erosion system consists of 13
cm-high geotextile reliefs that are industrially fixed to the geotextile support
base.  It is effective against burrowing activities of coypus, water rats and rabbits. 

Figure 4 – Vertical application on a river 
or canal bank.

Figure 3 – Rodent-resistant geocomposite.

Figure 5 –
Factory-installed
soil-holding 
tendrils on the 
anti rodent 
geocomposite.

Figure 6 – Installation of anti-rodents geocomposite on the embankments.



This standard also defines the required dimen-
sions of the anchoring to be used at the crest of
the slope, to keep the product in place under the
weight of the covering materials.

Case study: Pont de Guidon - 
Beaugency – (Loiret, 45), France
The goal of the Pont de Guidon project in Beau-

gency was to repair the road and the embank-
ment, for the access to a bridge. The road was 
deteriorated and many coypus were present in
the area, with a lot of holes in the embankment.
During the construction phase, we opted for an
anti-rodent solution on the embankment to 
prevent rodent-related damage to the future
banks downstream of the road. In total, 2,000 m2

of product were installed. Three years after 
installation, feedback has been positive: the 
embankments are well vegetated and no damage
caused by coypus has been observed. 

Conclusion
Anti-rodent geocomposite provides an innova-
tive and effective solution for rodents control 
in civil engineering and landscaping applications.
It offers a reliable protection on river and canal
banks, or on dikes and slopes, and a robust alter-
native to traditional pest control methods, so
that chemical treatments or traps can be avoided.
It is easy to install. By choosing this solution,
users contribute to the preservation of the 
environment and the long-term safety of the 
infrastructure. 

References
– NF G 38 061: Use of geotextiles and related

products - Drainage and filtration systems - 
Dimensioning and design elements

– NF G 38 067: Geosynthetics, geotextiles and 
related products – Stabilization of a thin soil
layer on a slope – Justification of dimensioning
and design elements.  �
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Figure 7 – Installing a 20 cm thickness layer of 
topsoil over the anti-rodents geocomposite.

Figure 8 – Tree years after the work was carried
out, the vegetation is well established, with no
signs of rodent damage.

We pioneer sustainable construction materials 
with fearless and focused determination to 
make tomorrow’s world a better place.

Sustainable  
for generations
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ENKAMAT® A20
EROSIEBESCHERMINGSMAT
Versterkt natuurlijke wortelstelsels met groene en langdurig 
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